






Wenn Ihre Leidenschaft die Musik ist, dann sind Sie hier richtig.

Denn auch wir widmen uns mit Begeisterung der Musik – und das

schon seitdem Torakusu Yamaha vor mehr als 100 Jahren sein erstes

Harmonium baute. Mittlerweile sind wir als Hersteller von Klavieren

und anderen Musikinstrumenten weltweit führend – unsere Liebe

zur Musik sorgt aber auch dafür, dass unsere HiFi-Komponenten

etwas ganz Besonderes sind. Und das sieht man ihnen auch an —

bereits das Äußere spricht für perfekte Qualität ... unabhängig von

Ihrem Budget. Neben einer breiten Palette von Einzelkomponenten

bieten wir auch Platz sparende Mikro-Systeme mit überragendem

Sound, eine Riesenauswahl von Lautsprechern, darunter auch

unsere legendären Soavo-Modelle, und natürlich viele praktische

Gerätekombinationen. Wenn die Musik Ihnen wichtig ist, dann wird

es Zeit für Yamaha.

HiFi-Komponenten
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Auch in Schwarz lieferbar.

• Direkte, symmetrische I/O-Konstruktion (Eingang zu
Ausgang)

• Durchgehend symmetrische Signalübertragung
• Potentialfreier symmetrischer Leistungsverstärker
• Vollsymmetrischer Steuerverstärker
• Drei parallel arbeitende Lautstärke- und Klangregler
• Endstufe mit vier Hochleistungs-Netzteilen

• Lokale Vorverstärker-Regler in Shunt-Konstruktion
• Diskreter Kopfhörerverstärker für Schallwandler mit

niedriger Impedanz
• Diskreter Phonoverstärker mit hochpräzisem

Tonabnehmer- und Equalizerverstärker
• Spezielle Fußkonstruktion

A-S2000
Integrierter Verstärker

Integrierte Verstärker / CD-Spieler

Auch in Schwarz lieferbar.

• Durchgehend symmetrische Signalübertragung
sorgt für ultimative Qualität der CD-Wiedergabe

• Durchgehend symmetrische Signalübertragung vom
Digital-Analogwandler an

• Unabhängige Netzteile mit vollständiger Trennung
von Digital- und Analogstufe

• Exklusiver Yamaha Lademechanismus mit extrem
geräuscharmer Mechanik und hochpräzises CD-
Laufwerk

• Stabile Konstruktion
• Spezielle Fußkonstruktion
• Pure Direct
• Super-Sound von Super Audio-CDs
• XLR-Ausgänge

CD-S2000
CD-Spieler
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• Symmetrische Signalübertragung vom Digital-
Analogwandler

• Transformator mit getrennten Abgriffen für
Analog-, Digitalsektion, Steuerung und Anzeige
verhindert Rauschen

• Symmetrische Schaltungen mit separaten lin-
ken und rechten Stromversorgungsschaltungen

• Exklusiver Yamaha Lademechanismus mit extrem
geräuscharmer Mechanik und hochpräzises CD-Laufwerk

• Stabile Konstruktion
• Spezielle Fußkonstruktion
• Pure Direct
• Super-Sound von Super Audio-CDs

CD-S1000
CD-Spieler

Integrierte Verstärker / CD-Spieler

Auch in Schwarz lieferbar.

Auch in Schwarz lieferbar.
Die prestigeträchtigen Auszeichnungen
der EISA (European Imaging and Sound
Association) werden durch Vertreter der
Fachpresse aus 18 europäischen Ländern
vergeben.

• Symmetrische I/O Direct-Konstruktion
• Potentialfreier symmetrischer Leistungsverstärker
• Drei parallele Lautstärke- und Klangregler
• Endstufe mit vier Hochleistungs-Netzteilen
• Lokale Vorverstärker-Regler in Shunt-Konstruktion
• Diskreter Kopfhörerverstärker für Schallwandler mit

niedriger Impedanz
• Spezielle Fußkonstruktion

A-S1000
Integrierter Verstärker
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• ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)
• Direkte, symmetrische I/O-Konstruktion mit besonders

hochwertigen Bauteilen, ART-Basis (Anti-Resolution and
Tough) sowie robuster Mittelschiene

• CD-Direktverstärkung (CD Direct Amplification)
• Pure Direct
• Hohe Dynamik, Ansteuerung von Systemen mit niedriger

Impedanz
• Vergoldete Eingangsanschlüsse
• Aluminium-Frontblende und Reglerknöpfe
• Aufnahme-Ausgangswähler

A-S700
Integrierter Verstärker

Auch in Schwarz lieferbar.

• Exklusiver Yamaha Lademechanismus mit extrem
geräuscharmer Mechanik und hochpräzises CD-
Laufwerk

• Differenzial-D/A-Wandler für höchste Konvertierungs-
präzision bei minimalem Rauschen

• Separate Spannungsversorgungseinheit
• Pure Direct
• USB-Port am Bedienfeld
• MP3- und WMA-Disc-Wiedergabe
• Vergoldete Ausgangsanschlüsse
• Aluminium-Frontblende

CD-S700
CD-Spieler

HiFi-Technologie

Auch in Schwarz lieferbar.

Durchgehend symmetrische Signalübertragung
Symmetrische Signalverarbeitung ist die optimale
Methode bei der Verstärkung, weil sie eine Reduzie-
rung der Klangqualität durch Störsignale verhindert.
Bei nur teilweiser Umsetzung ist dieses Verfahren
allerdings weitgehend ineffektiv. Die Verstärker
arbeiten mit durchgehend symmetrischer Signal-
verarbeitung, sie überzeugen durch die Kombination
von hoher Ausgangsleistung mit feinster Klangstruktur
und herausragendem Geräuschspannungsabstand.

Potentialfreier symmetrischer Leistungsverstärker
Bei dieser neuartigen Konfiguration arbeiten die Plus-
und die Minus-Seite beider NFB-Stufen (Negative
Feed Back) der rechten und linken Kanäle und auch
die Netzteile komplett unabhängig voneinander.
Das sorgt für eine vollkommen symmetrische Funk-
tion der Ausgangsstufe. Die Verwendung von vier
potentialfreien (erdfreien) Netzteilen verbessert die
Präzision des Systems. Dies führt zu extrem niedrigen
Störspannungen und einem Minimum an Verzerrun-
gen, also zu einem überaus reinen und transparenten
Klang.

Durchgehend symmetrische Signalübertragung
vom Digital-Analogwandler an
Der CD-Spieler nutzt einen Digital-Analogwandler mit
„Differential Motion“-Verfahren. Durch Verwendung
der hochpräzisen Digital-Analogwandler von Yamaha
für die Plus- und die Minusseite wird die Präzision der
Wandlung verdoppelt. Bei einer Kombination mit den
entsprechenden Verstärkern erleben Sie den Genuss
einer CD-Wiedergabe von höchster Reinheit.

Hochpräzises CD-Laufwerk mit
geräuscharmer Mechanik
Der Mechanismus zum Abnehmen des Signals arbeitet
auch bei der digitalen CD-Wiedergabe mit analoger
Technik. Die Präzision der Laufwerksmechanik hat
daher einen großen Einfluss auf die Güte des Digital-
signals und damit natürlich auch auf den Klang.
Der CD-S2000 verfügt über den exklusiven Yamaha
Lademechanismus mit extrem geräuscharmer Mecha-
nik, der das CD-Laufwerk sicher unterstützt, außerdem
ist er mit einem hoch zuverlässigen, bürstenlosen An-
triebsmotor ausgestattet. Die CD-Lade aus Aluminium
sorgt für einen luxuriösen Touch, der die überragende
Klangqualität perfekt ergänzt.
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• Hohe Leistung von 2 x 120W (max.), 2 x 85 W (RMS)
• ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)
• Schaltbare CD/DVD-Direktverstärkung
• Pure Direct für einen kurzen und direkten

Signalpfad
• Hohe Dynamik, Ansteuerung von Systemen mit

niedriger Impedanz
• Aufnahme-Ausgangswähler

AX-497
Integrierter Verstärker

Auch in Titan lieferbar.

• Hohe Leistung von 2 x 95 W (max.), 2 x 60W (RMS)
• Schaltbare CD/DVD-Direktverstärkung
• Super Audio CD- und DVD-Audio-Kompatibilität

mit erweitertem Frequenzbereich
• Hohe Dynamik, Ansteuerung von Systemen mit

niedriger Impedanz

AX-397
Integrierter Verstärker

Auch in Titan lieferbar.

• Hohe Leistung von 2 x 105 W (max.), 2 x 75 W (RMS)
• Pure Direct für einen kurzen und direkten Signalpfad
• Diskret aufgebauter Verstärker
• Hohe Dynamik, Ansteuerung von Systemen mit

niedriger Impedanz

RX-497
Stereo-Receiver

Auch in Titan lieferbar.

• Hohe Leistung von 2 x 160W (max.), 2 x 100W (RMS)
• ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology)
• Schaltbare CD-Direktverstärkung (CD Direct Amplification)
• Pure Direct für einen kurzen und direkten

Signalpfad
• Hohe Dynamik, Ansteuerung von Systemen mit

niedriger Impedanz
• Mehrzonen-Steuerung über separate Zonen-

Fernbedienung

RX-797
Stereo-Receiver

Auch in Titan lieferbar.

• CD-R/RW-, MP3- und WMA-kompatibel
• Vielfältige Komfortfunktionen: Wiedergabeprogrammierung

für 40 Titel, Wahlfreier Zugriff, A-B-, Einzelstück- und Disc-
Wiederholung

• Intelligent Digital Servo
• Peak Search (Spitzenpegelsuche)
• Drei Betriebsarten für die CD-Text-Anzeige
• Synchroner Aufnahmestart von CD und Kassette

CDX-397MK2
CD-Spieler

Auch in Titan lieferbar.

• CD-R/RW-, MP3- und WMA-kompatibel
• Vielfältige Komfortfunktionen: Wiedergabeprogrammierung

für 40 Titel, Wahlfreier Zugriff, A-B-, Einzelstück- und Disc-
Wiederholung

• Intelligent Digital Servo
• Optische- und Koaxial-Digitalausgänge
• Kopfhörerbuchse am Bedienfeld

CDX-497
CD-Spieler

Auch in Titan lieferbar.

Integrierte Verstärker / Stereo-Receiver / CD-Spieler / CD-Wechsler / Stereo-Tuner



27

• Hohe Ausgangsleistung von 2 x 55 W (max.), 2 x 50W (RMS)
• Pure Direct für einen kurzen und direkten Signalpfad
• Diskret aufgebauter Verstärker
• Hohe Dynamik, Ansteuerung von Systemen mit

niedriger Impedanz

RX-397
Stereo-Receiver

Auch in Titan lieferbar.

• 40 FM/AM-Sender-Speicherplätze mit wahlfreiem Zugriff
• Auto FM Senderspeicher und Voreinstellungs-Änderung
• Direct PLL IF Count Synthesizer-Tuner
• Absolut phasenlineare Zwischenfrequenzstufe
• RDS: Radio Data System

TX-497
Stereo-Tuner

Auch in Titan lieferbar.

• Linear-PCM 16-Bit/44kHz Aufnahmen (ohne Komprimierung)
• 24-Bit Digital-Analogwandler/Analog-Digitalwandler
• Tonaufzeichnungsmodus in Master-Qualität (nur CD-R)
• Die volle digitale Qualität bleibt bei CD-HDD-CD-Aufzeichnung ungeschmälert erhalten
• Festplatte für 400 Musik-CDs.
• Vor dem Aufzeichnen von CDs kann problemlos und umfassend editiert werden
• 179 Min. 59 Sek. lang fortlaufendes Aufnehmen von einer externen Quelle
• Schnelles Rippen und schnelles Aufnehmen
• Jog-Wahl für schnellen Titel-Zugriff
• Bildschirmmenü
• Synchronisierter Aufnahmemodus
• Zeitgesteuerte Aufzeichnung
• Titel-Eingabe über RS-232C-Schnittstelle
• Timer-Suche
• Copyright-Schutz

CDR-HD1500
CD-Recorder

Auch in Titan lieferbar.

• Patentierte PlayXchange-Technologie von Yamaha
• CD-R/RW-Wiedergabe
• Wiedergabeprogrammierung für 40 Titel
• Superleiser CD-Wechselmechanismus mit Disc-Stabilisator
• Schwimmend gelagerter Laser-Abtaster
• Intelligent Digital Servo
• Peak Search (Spitzenpegelsuche)
• Synchroner Aufnahmestart von CD und Kassette

CDC-697
CD-Wechsler

Auch in Titan lieferbar.

CD-Recorder

Festplatte für 400 Musik-CDs
Rippen Sie 400 CDs mit Musik bei 10-facher
Geschwindigkeit auf die Festplatte. Maximale
digitale Qualität, da ohne Signalkompression.

Auch für die Aufzeichnung von anderen
Programmquellen
Nehmen Sie LPs, Rundfunksendungen und
andere Programme auf — und brennen Sie sie
zur Langzeit-Speicherung auf CD-R.

Schnelles und einfaches Erstellen eigener CDs
Sobald Ihre fertig editierte Musik auf der Fest-
platte für die Aufzeichnung bereitsteht, kann sie
bei 8-facher Normalgeschwindigkeit auf CD-R
und bei 4-facher Normalgeschwindigkeit auf
CD-RW übertragen werden.

Sofortiger Zugriff auf Ihre Wunschmusik
Erstellen Sie auf der Festplatte bis zu 999
„Alben“, jedes Album kann bis zu 99 Stücke
enthalten. Durch die Jog-Wahl ist der Zugriff
auf die Titel ganz einfach und superschnell.

Vielseitige, komfortable Digitalaufzeichnung mit hoher Kapazität.
Optimal für eine Vielzahl von Einsatzzwecken, auch als hochwertige
„Jukebox“.

Spielend leicht: Rippen, Editieren, Wiedergabe und das Brennen neuer CDs
Wenn Ihnen Musik viel bedeutet, kann der
CDR-HD1500 Ihr Leben um viele Genüsse berei-
chern. Sie können mehr als 400 CDs auf die Fest-
platte übernehmen und die Stücke zur Wiedergabe
oder zur Aufzeichnung völlig neu zusammenstellen.
Das Aufbauen einer persönlichen CD-Sammlung
wird zum Kinderspiel – und macht eine Menge
Spaß.

Aber auch die phantastische Audioqualität des CDR-HD1500 überzeugt,
genau so auch seine Schnelligkeit, die Vielfalt der Funktionen und der rasche
Zugriff auf das gewünschte Stück. Je länger Sie das Gerät nutzen, um so klarer
wird Ihnen werden, dass diese Maschine von begeisterten Musikfans entwickelt
worden ist, die dabei an eine Nutzung durch begeisterte Musikfans gedacht
haben. Machen Sie etwas draus!
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• Extrem flacher Receiver und CD-Spieler (Höhe: 60 mm)
• Je nach Ihrem Geschmack übereinander aufstellbar
• iPod-Direktanschluss über Top Panel-Universaldock
• Komfortables, bedienerfreundliches Design: Einschalt-

Koppelung
• Hohe Leistung von 2 x 70W (max. in Europa)
• Pure Direct
• Aluminium-Frontblende und Reglerknöpfe
• USB-Port am Bedienfeld des CD-Players
• Burr-Brown Digital-Analogwandler (DCD1791),

gleiches System wie in Spitzengeräten
• Klarer, ausgewogener Klang: 13 cm-Woofer mit

Aluminiumkonus und 2,5 cm Softkalotten-Hochtöner
• VCCS-Technologie (Vibration Control Cabinet Structure)
• Vergoldete Schraub-Lautsprecheranschlüsse

MCS-1330
Mini-Komponentensystem

Mini-Komponentensystem

Das Mini-Komponentensystem,

das anders ist als die Anderen.

Die beiden Komponenten sind

nicht nur besonders kompakt

und elegant und bieten eine

überragende Audio-Leistung,

auch die Lautsprecher sind etwas

ganz Besonderes — man könnte

sie mit jedem Audiosystem

der Spitzenklasse verwenden.

Hören – und begeistert sein!

Das System MCS-1330 wird in Piano Black und Piano White angeboten (gleiches Beschichtungsverfahren wie bei den

Konzertflügeln von Yamaha).

• iPod und USB-Gerät gehören beim MCS-1330, MCR-330 und MCR-230 nicht zum Lieferumfang.

<Technische Daten>
• Abmessungen Receiver (B x H x T), Gewicht: 300 x 67 x 336 mm; 5,8 kg
• Abmessungen CD-Player (B x H x T), Gewicht: 300 x 67 x 300 mm; 3,8 kg
• Abmessungen Lautsprecher (B x H x T), Gewicht: 176 x 310 x 330 mm, 5,9 kg/Stück



<Technische Daten>
• Abmessungen Center-Einheit (B x H x T), Gewicht: 180 x 117 x 303 mm; 3,1 kg
• Abmessungen Lautsprecher (B x H x T), Gewicht: 123 x 192 x 294 mm, 2,1 kg/Stück
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Mikro-Komponentensystem

• Besonders komfortable Systemsteuerung
• iPod-Direktanschluss über obenliegendes Universaldock
• USB-Port am oberen Bedienfeld
• Hochwertiger CD-Player mit CD-Text-Anzeige
• Leistungsstarker FM-Tuner mit praktischen

Komfortfunktionen
• Hohe Ausgangsleistung von 2 x 20 W
• Subwoofer-Ausgang für zusätzlichen Woofer
• Aluminium-Frontblende und Reglerknöpfe
• 2-Wege-Bassreflexlautsprecher
• Überragende Bassleistung trotz kompaktem Gehäuse

MCR-230
Mikro-Komponentensystem

Eine brilliante Verbindung der Yamaha Technologie sorgt für höchste Klangqualität bei

minimalen Geräteabmessungen. Überragende Bassleistung trotz kompaktem Gehäuse.

MCR-330
Mikro-Komponentensystem

• Besonders komfortable Systemsteuerung
• iPod-Direktanschluss über obenliegendes Universaldock
• USB-Port am oberen Bedienfeld
• Hochwertiger CD-Player mit CD-Text-Anzeige
• Leistungsstarker FM-Tuner mit praktischen

Komfortfunktionen
• Hohe Ausgangsleistung von 2 x 20 W
• Subwoofer-Ausgang für zusätzlichen Woofer
• Aluminium-Frontblende und Reglerknöpfe
• 2-Wege-Bassreflexlautsprecher
• Überragende Bassleistung trotz kompaktem Gehäuse
• Vergoldete Schraub-Lautsprecheranschlüsse

<Technische Daten>
• Abmessungen Center-Einheit (B x H x T), Gewicht: 180 x 117 x 303 mm; 3,1 kg
• Abmessungen Lautsprecher (B x H x T), Gewicht: 123 x 192 x 296 mm, 2,3 kg/Stück



[Receiver: RX-E810]
• 2 x 65 W mit diskreter Verstärkerkonfiguration
• Pure Direct für noch höhere Qualität der Tonwiedergabe
• iPod-Kompatibilität über Yamaha Universal Dock
• RDS und 40 Sender-Speicherplätze
• Subwoofer-Ausgang
[CD/DVD Player: DVD-E810]
• Produkt mit offizieller DivX® Ultra-Zertifizierung
• Umfassende Disc- und Formatkompatibilität:

DVD-Video, Video CD, Audio CD, MP3, JPEG, DivX®
und WMA

[Lautsprecher: NX-E800]
• Neues Lautsprechergehäuse mit innovativer

vertikaler Aussteifung
• 2-Wege-Bassreflexlautsprecher

PianoCraft E810
Mikro-Komponentensystem
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Mikro-Komponentensysteme (PianoCraft)

[CD/DVD-Player: DRX-730]
• 1080p-kompatibler HDMI-Ausgang
• iPod/Bluetooth-kompatibel (A2DP)
• USB-Port
• DivX Ultra und WMA Video-kompatibel
[Receiver: DRX-730]
• Hohe Ausgangsleistung von 2 x 30 W
• 30 FM/20 AM-Sender-Speicherplätze mit RDS
• Subwoofer-Ausgang
[Lautsprecher: NX-E700]
• 2-Wege-Bassreflexlautsprecher
• 11cm Tieftöner und 2,5cm Kalottenhochtöner

PianoCraft E730
Mikro-Komponentensystem

Optionales Universal-Dock für iPod (für E810, E730 und E410)

Das optionale Universal-Dock YDS-11
verbindet Ihren iPod mit einem AV-
Gerät. Sie können Ihre iPod-Musik
hören, iPod-Bilder und Filme an-
schauen, den iPod aufladen und ihn
per Fernbedienung steuern.
• Abmessungen (B x H x T): 80 x 33,5 x 70 mm

YDS-11
Optionales Universal-
Dock für iPod

Gestützt auf die Erfolge der Vergangenheit, aber mit noch weiter verbessertem Sound und einem ganz

eigenständigen Design, das die Klangqualität durch das elegante Piano-Finish von Yamaha auch optisch

deutlich macht.

<Technische Daten> • Dynamische Leistung/Kanal: 60/75/100W
(6/4/2 Ohm) • Abmessungen Receiver (B x H x T), Gewicht: 215 x
108 x 340 mm, 5,5 kg • Abmessungen CD/DVD-Player (B x H x T),
Gewicht: 215 x 108 x 330 mm, 2,3 kg • Abmessungen Lautsprecher
(B x H x T), Gewicht: 186 x 300 x 223 mm, 4,3 kg/Stück

<Technische Daten> • Abmessungen Center-Einheit (B x H x T),
Gewicht: 215 x 113 x 300 mm, 2,9 kg • Abmessungen Lautsprecher
(B x H x T), Gewicht: 165 x 255 x 183 mm, 3,4 kg/Stück

Optionaler Bluetooth® Wireless Audio-Empfänger (für E730)

Der Bluetooth Audio-Receiver YBA-10 wird
mit dem Verstärker/Receiver verbunden und
unterstützt auch A2DP Audiostreaming.
Der Nutzer kann also ohne Kabel auch die
Musik Bluetooth-fähiger Handys,
Windows-PCs und Macs genießen.
• Abmessungen (B x H x T): 80 x 50 x 70 mm

YBA-10
Bluetooth® Wireless
Audio-Empfänger

iPod nicht im Lieferumfang enthalten.
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Portabler
Audioplayer

USB-Player

[Receiver: RX-E410]
• Hohe Ausgangsleistung von 2 x 65 W
• Pure Direct für noch höhere Qualität der Tonwiedergabe
• iPod-Kompatibilität über Yamaha Universal Dock
• Hohe dynamische Leistung
• 40 Sender-Speicherplätze mit RDS
• Subwoofer-Ausgang
[CD Player: CDX-E410]
• Audio CD-, MP3 CD- und WMA CD-Wiedergabe
• Drei Betriebsarten für die CD-Text-Anzeige
[Lautsprecher: NX-E800]
• Neues Lautsprechergehäuse mit innovativer

vertikaler Aussteifung
• 2-Wege-Bassreflexlautsprecher

PianoCraft E410
Mikro-Komponentensystem

[CD-Receiver: CRX-E320]
• Hohe Ausgangsleistung von 2 x 30 W
• USB-Port für Direktwiedergabe von MP3- oder WMA-

Dateien auf USB-Geräten
• Mini-Klinkenbuchse am Bedienfeld
• Audio CD-, MP3 CD- und WMA CD-Wiedergabe
• Komfortabler Multi-Jog-Wähler
• Schlanke Einzugslade
• 30 FM/20 AM-Sender-Speicherplätze mit RDS
• Subwoofer-Ausgang
[Lautsprecher: NX-E700]
• 2-Wege-Bassreflexlautsprecher
• 11 cm Tieftöner und 2,5 cm Kalottenhochtöner

PianoCraft E320
Mikro-Komponentensystem

USB-Direktzugriff (E730, E320, MCR-330 und MCR-230)

Der USB-Anschluss vorn am Bedien-
feld erlaubt den Anschluss von MP3-
und WMA-Playern mit USB-Stecker
oder anderen USB-Speichergeräten.
Damit haben Sie einen komfortablen
Zugriff auf Ihre gespeicherten Musik-
titel.

Mini-Eingangsbuchse am
Bedienfeld (E730 und E320)

Die Mini-Klinkenbuchse vorn
am Bedienfeld sorgt für einen
unkomplizierten Anschluss
portabler Audioplayer.

<Technische Daten> • Abmessungen Receiver (B x H x T), Gewicht:
215 x 108 x 340 mm, 5,5 kg • Abmessungen CD-Player (B x H x T),
Gewicht: 215 x 108 x 334 mm, 2,8 kg • Abmessungen Lautsprecher
(B x H x T), Gewicht: 186 x 300 x 223 mm; 4,3 kg

<Technische Daten> • Abmessungen CD-Receiver (B x H x T),
Gewicht: 215 x 113 x 308 mm, 3,1 kg • Abmessungen Lautsprecher
(B x H x T), Gewicht: 165 x 255 x 183 mm; 3,4 kg
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Wir bei Yamaha lieben, verstehen und

respektieren Musik. Wir sind sicher,

dass auch Sie die Musik lieben und

sich wünschen, dass diese Musik bei

der Wiedergabe so natürlich wie

möglich klingt. Wir glauben, dass

natürlicher Klang, also „Natural

Sound“, der ursprüngliche Klang von

Musikinstrumenten und der mensch-

lichen Stimme ist, und so wiederge-

geben werden sollte, dass nichts

hinzugefügt oder weggelassen wird.

Weil wir Ihnen wünschen, dass Sie

dieses wunderbare Musikerlebnis mit

uns teilen können, haben wir die

Soavo-Serie entwickelt. Lauschen Sie

den Soavo-Lautsprechern – und ent-

decken Sie, wie natürlich Musik auch

aus einem Lautsprecher klingen kann.

Soavo-1, Soavo-2, Soavo-3, Soavo-900M, Soavo-900C und
Soavo-900SW sind im Birkenfinish in Dunkelbraun, Braun, Natur

oder Schwarz erhältlich.
• Die Verfügbarkeit der Soavo-Ausführungen hängt von der

jeweiligen Region ab.
Birke

dunkelbraun
Birke braun Birke natur Birke schwarz

Lautsprecher (Soavo-Serie)

Soavo-1
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

Soavo-1
(Birke dunkelbraun)

Soavo-1 Neues Piano Black Finish
Dieses glänzende, strahlende schwarze
Finish wird in dem Verfahren aufgebracht,
dass wir über Jahrzehnte bei der Her-
stellung unserer weltberühmten Konzert-
flügel weiterentwickelt haben. Es ist die
perfekte Ergänzung des reichen, satten
Sounds, den Sie aus den Lautsprechern
des Systems genießen.
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SPS-900
Optionale Lautsprecher-Ständer für Soavo-2
• 360 x 415 mm (Basis), 603 mm (Höhe), 6,5kg/Stück

Soavo-3
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

Soavo-2
2-Wege-Bassreflex-Regallautsprecher

Soavo-900M
2-Wege-Bassreflexlautsprecher

Soavo-900C
2-Wege-Bassreflex-Center-Lautsprecher

Soavo-900SW
Advanced YST II- und Front Firing-Subwoofer.

Schalldruckverteilung im Gehäuse

Links: Normales Gehäuse; Rechts: Nicht-parallele Flächen.
Im Bild links wird deutlich, dass stehende Wellen auftreten.
Die nicht-parallelen Flächen verhindern die Ausbildung
stehender Wellen.

Soavo-Technologie

Advanced PMD-Membranen für Tief- und
Mitteltonlautsprecher
Um ein besonders schnelles Ansprechen (Anschwin-
gen/Ausschwingen) und eine exzellente Klarheit der
Mitten bei gleichzeitig sehr gutem Bassverhalten
möglich zu machen, hat Yamaha die sog. „Advanced
PMD”-Membranen (Advanced Polymer-injected
Mica Diaphragm) entwickelt, die extrem leicht,
gleichzeitig aber auch sehr steif und robust sind.
Für diese Membranen wird ein Material mit sehr
geringem spezifischen Gewicht namens PMP (Poly-
methylpenten) verwendet, das deutlich leichter ist
als Papier oder Polypropylen. Die perfekte Mischung
des Grundharzes mit Glimmer und Talkum wurde
durch aufwendige Tests ermittelt, sie ist von großer
Bedeutung für die phantastische Klangqualität
im Vokalbereich.
Die hervorragende
innere Dämpfung des
Materials verhindert
unerwünschte Reso-
nanzen und sorgt für
einen gleichmäßigen
Frequenzgang, der eine
vollkommen natürliche
Gesangs- und Sprach-
wiedergabe ermöglicht. Der Mitteltonlautsprecher
schafft eine brillante Präsenz, durch die der Eindruck
entsteht, dass nicht ein Lautsprecher, sondern eine
reale Person im gleichen Raum den Gesang dar-
bietet. Ergänzt wird dieser Eindruck durch den
Dual-Woofer, der einen voluminösen und satten
Bass liefert.

Aluminiumkalotten-
Hochtöner in DC-
Diaphragm™-Technik
Der 3 cm Hochleistungs-
Hochtöner mit Aluminium-
kalotte bietet bei allen
Pegeln eine klare und
durchsichtige Hochton-
wiedergabe. Hier kommt eine Aluminiumkalotte in
DC-Diaphragm™-Technik zum Einsatz, bei der
Membran und Schwingspule eine voll integrierte
Einheit bilden, was Klangverfälschungen durch
Zusatzmaterialien sicher verhindert. Das System ist
extrem leicht und dennoch robust. Es liefert ein
Maximum an Klanginformation und macht damit
das Schallbild noch dichter.

Innovative Gehäusekonstruktion
Ein wichtige Grundlage für die naturgetreue Musik-
reproduktion des Soavo ist die Konstruktion des
Gehäuses. Um eine Optimierung der Klangreinheit
und des Klangbildes zu erzielen, strebten die Ent-
wickler eine drastische Reduzierung stehender Wellen
im Lautsprechergehäuse an. Dies ist Voraussetzung
für einen weiten Klang mit optimaler Tiefenwirkung.
Ihre Lösung war ein Gehäuse ohne parallel liegende
Flächen mit schräg angeordneter Trennung von
Mittel- und Tieftönergehäuse. Dazu wurde die Kon-
struktion innen mit einem kräftigen vertikalen Leiter-
rahmen ausgesteift.

Hochtöner mit
Aluminiumkalotte in DC-
Diaphragm™-Technik

Advanced PMD-
Woofermembran
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Lautsprecher (Serie NS-700)

NS-B700
2-Wege-Lautsprecher mit akustischer Aufhängung

NS-C700
2-Wege-Center-Lautsprecher mit akustischer
Aufhängung

NS-SW700
Advanced YST II- und QD-Bass-Subwoofer

NS-F700
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-B750
2-Wege-Bassreflex-Regallautsprecher

Die NS-700-Lautsprecher zeichnen sich durch einen reinen, transparenten Klang und eine

satte Basswiedergabe aus. Mit dem Piano Black Finish der Yamaha Konzertflügel glänzen

sie außerdem durch ihr elegantes Design.

• NS-F700, NS-B750, NS-B700, NS-C700 und
NS-SW700 werden im schwarzen Yamaha Piano
Finish und in brauner, offenporiger Holzausführung
angeboten.

Die prestigeträchtigen Auszeich-
nungen der EISA (European Imaging
and Sound Association) werden
durch Vertreter der Fachpresse aus
18 europäischen Ländern vergeben.
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Lautsprecher (Serie NS-310 / Serie NS-210)

NS-B210
Breitband-Lautsprecher mit akustischer
Aufhängung

NS-C210
2-Wege-Bassreflex-Center-
Lautsprecher

NS-SW210
Advanced YST II-Subwoofer

NS-F210
2-Wege-Bassreflex-
Standlautsprecher

NS-C310
2-Wege-Center-Lautsprecher mit
akustischer Aufhängung

NS-SW310
Advanced YST II-Subwoofer

NS-F310
2-Wege-Bassreflex-

Standlautsprecher

Ihre Konstruktion wurde auf die Maximierung des Potentials von HD-Programm-

quellen ausgelegt. Sie bieten alles, was man sich beim Genuss von Filmen und Musik

nur wünschen könnte. • Nur in bestimmten Regionen erhältlich.

Yamaha stellt hier eine Reihe hochwertiger und überaus attraktiver Lautsprecher vor,

die durch ihre Konstruktion das Optimum aus modernen HD-Programmquellen herausholen.

Die überragende HiFi-Reproduktion dieser Systeme wird Sie begeistern.

• Nur in bestimmten Regionen erhältlich.

NS-B310
Breitband-Lautsprecher mit akustischer
Aufhängung

Die Lautsprecher der Serie NS-210 werden in
Piano White, Piano Black, in Braun und in
Schwarz angeboten.

Die Lautsprecher der Serie NS-310 werden in
Braun, in Schwarz und in Birkenfinish angeboten.
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Lautsprecher

Serie 125

Die Lautsprecher der Serie 125 werden in
Piano Black, in Silber, in Schwarz und in
Kirsche-Finish angeboten.

Serie EF

NS-125F
2-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-P125
Center- und Surroundkanal-Lautsprecherset

NS-C444
2-Wege-Center-Lautsprecher mit akustischer
Aufhängung

NS-555
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-333
2-Wege-Lautsprecher mit akustischer Aufhängung

NS-777
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher
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Serie 9502 • Nur in bestimmten Regionen erhältlich.

Serie 9900 • Nur in bestimmten Regionen erhältlich.

NS-9502
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-9002
3-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-P9002
Center- und Surroundkanal-Lautsprecherset

NS-9900
2-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-P9900 (NS-E9900 + NS-C9900)
Center- und Surroundkanal-Lautsprecherset

NS-C9900

NS-9900

NS-E9900



NS-P380
5.1-Kanal-Lautsprecherset
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Lautsprecher

HT-Serie

NS-50F
2-Wege-Bassreflex-
Standlautsprecher

NS-P60
Center- und Surroundkanal-
Lautsprecherset

Die Lautsprecher der Serie HT werden in
Kirsche-Finish und in Schwarz angeboten.

NS-8900
2-Wege-Bassreflex-
Standlautsprecher

NS-P8900
Center- und Surroundkanal-
Lautsprecherset

Die Lautsprecher der Serie 8900 werden in
Nussbaum- und in Kirsche-Finish angeboten.

Serie 7900 • Nur in bestimmten Regionen erhältlich.

NS-7900
2-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher

NS-P7900
Center- und Surroundkanal-Lautsprecherset

Die Lautsprecher der Serie 7900
werden in dunklem Kirsche-Finish und
in Schwarz angeboten.

NS-P7900

NS-P7900

NS-7900

NS-P110
5.1-Kanal-Lautsprecherset

NS-P270
5.1-Kanal-Lautsprecherset

Lautsprechersets

NS-P280
5.1-Kanal-Lautsprecherset

Serie 8900

• Nur in bestimmten Regionen erhältlich.
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Subwoofer

YST-SW315
Advanced YST- und
QD-Bass-Subwoofer

YST-SW225
Advanced YST II- und
QD-Bass-Subwoofer

YST-SW030
Advanced YST- und
QD-Bass-Subwoofer

YST-SW012
Advanced YST II- und
Front Firing-Subwoofer

YST-SW015
Advanced YST- und
QD-Bass-Subwoofer

YST-SW215
Advanced YST- und
QD-Bass-Subwoofer

YST-SW216
Advanced YST II- und
Front Firing-Subwoofer

YST-RSW300
Advanced YST II- und
Front Firing-Subwoofer

Lieferbar in Kirsche-Finish.

Lieferbar in Kirsche-Finish. Lieferbar in Kirsche-Finish.

Auch in Silber lieferbar. Auch in Silber lieferbar.

Lieferbar in Kirsche- und Silber-Finish. Lieferbar in Walnuss-, Kirsche- und Silber-
Finish.

Lieferbar in Silber, Schwarz und Kirsche-Finish.

YST-FSW150
Racktauglicher Subwoofer mit Advanced
YST II und Downfiring-System

YST-FSW050
Racktauglicher Subwoofer mit Advanced
YST II und Downfiring-System

YST-FSW100
Advanced YST II- und FD-Bass-Subwoofer

Piano Finish

Piano Finish

Piano Finish

Die völlig anderen Subwoofer. Ein Subwoofer liefert Ihnen mehr als nur einen satten Bass –

er verbessert auch den Gesamtklang Ihres ganzen Systems.

YST-SW515
Advanced YST II- und
QD-Bass-Subwoofer

YST-SW325
Advanced YST II- und
QD-Bass-Subwoofer
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Home Cinema- und HiFi-Sets

Bestandteile des HTiB 109:
• AV-Receiver RX-V365 (Schwarz)
• 5.1-Kanal Lautsprecherset NS-P270 (Schwarz)

In Silber lieferbar: HTiB 109S/S
(RX-V365 Silber + NS-P270 Silber)

HTiB 109
HTiB (Home Theatre in a Box)

Bestandteile des AV-Pack 109:
• AV-Receiver RX-V365 (Schwarz)
• DVD-Player DVD-S663 (Schwarz)
• 5.1-Kanal Lautsprecherset NS-P110 (Schwarz)

In Silber lieferbar: AV-Set 109S/S
(RX-V365 Silber + DVD-S663 Silber + NS-P110 Silber)

AV-Pack 109

Bestandteile des YHT-292
• AV-Receiver HTR-6230 (Schwarz)
• 5.1-Kanal Lautsprecherset NS-P280 (Schwarz)

YHT-292
Home Cinema-Set

Bestandteile des YHT-392
• AV-Receiver HTR-6230 (Schwarz)
• 5.1-Kanal Lautsprecherset NS-P380 (Schwarz)

YHT-392
Home Cinema-Set

• Nur in bestimmten Regionen erhältlich.
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Stellen Sie sich aus den Komponenten auf dieser Seite ganz nach Ihren

Hörvorlieben Ihr eigenes System zusammen. Erleben Sie dann, wie der

reine, natürliche Klang der Yamaha-Audiokomponenten Ihre Musik so

zum Leben erweckt, wie Sie es zu Hause noch nie zuvor gehört haben.

Das HiFi Pack 206 umfasst
• Stereo-Receiver RX-497 (Schwarz)
• CD-Player CDX-497 (Schwarz)
• Lautsprechersystem NX-E800 (Schwarz)

Auch in Titan lieferbar: HiFi Pack 206T
(RX-497 Titan + CDX-497 Titan + NX-E800 Schwarz)

HiFi Pack 206
Empfohlene Kombinationen von HiFi-Komponenten

Das HiFi Pack 555 umfasst
• Stereo-Receiver RX-397 (Schwarz)
• CD-Player CDX-397MK2 (Schwarz)
• Lautsprechersystem NS-555 (Schwarz)

Auch in Titan lieferbar: HiFi Pack 555T
(RX-397 Titan + CDX-397MK2 Titan + NS-555 Schwarz)

HiFi Pack 555
Empfohlene Kombinationen von HiFi-Komponenten

Das HiFi Pack 106 umfasst
• Stereo-Receiver RX-397 (Schwarz)
• CD-Player CDX-397MK2 (Schwarz)
• Lautsprechersystem NS-333 (Schwarz)

Auch in Titan lieferbar: HiFi Pack 106T
(RX-397 Titan + CDX-397MK2 Titan + NS-333 Schwarz)

HiFi Pack 106
Empfohlene Kombinationen von HiFi-Komponenten
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Portable Audio gehört heute für fast jeden zur Normalität.

Aber wenn man wieder zu Hause ist, ist es auch schön,

den Player per Dock anzuschließen und die gleiche Musik zu

genießen – aber in besserer Qualität. Natürlich gibt es

hierfür eine Vielzahl von Produkten – warum also soll man

sich für Yamaha entscheiden? Der wichtigste Grund ist

natürlich die extrem gute Klangqualität — denn in unsere

Produkte fließt vieles von unserer überragenden Technologie

ein. Ein anderer Grund ist, dass Sie bei uns genau das

bekommen, was Sie wollen — bei Yamaha finden Sie eine

breite Palette von Produkttypen und Preisen. Bei den super-

kompakten Lautsprechern ebenso wie bei den leistungsstarken

USB-Lautsprechersystemen, mit denen sich auch der Klang

Ihres PCs optimieren lässt. Und schließlich finden Sie bei uns

auch Modelle, die perfekten Sound bieten, und die dennoch

portabel bleiben — man kann sie auch daheim überall mit

hinnehmen, und Musik an jedem beliebigen Ort genießen.

Desktop Audio



TSX-100 – befriedigt jeden Wunsch des Hörers
überall im Haus, jederzeit.
• Spielt normale CDs und CDs mit MP3- und WMA-

Titeln ab
• Abspielen von auf USB-Geräten gespeicherten MP3-/

WMA-Dateien
• Mini-Eingangsbuchse am Bedienfeld
• FM/AM-Tuner
• Ausgangsleistung: 2 x 10 W
• Unabhängige Lautsprecherboxen mit Twin SR-Bass™
• Abmessungen (B x H x T): 300 x 141 x 200 mm
• Gewicht: 2,7 kg

43

Desktop Audio-System

SchwarzWeiß

Silber

TSX-100
Desktop Audio-System

Erleben Sie Ihren iPod mit mehr und satterem Sound.
Und freuen Sie sich über mehr Spaß an UKW-Rund-
funk und tragbaren Audio-Playern.
• iPod-Dock am Top-Bedienfeld
• Mini-Klinkenbuchse am Bedienfeld zum Anschluss

portabler Audioplayer
• 30 FM Sender-Speicherplätze
• Vier DSP-Modi: Normal, Mild, Heavy und Live
• Komfortables Flat-Top-Bedienfeld aus Echtholz
• Uhr mit Doppel-Weckfunktion
• Ausgangsleistung: 2 x 15 W
• Zwei 8 cm-Breitbandlautsprecher
• Zur optimalen Bassabstrahlung rückwärtige

Bassreflexports
• Abmessungen (B x H x T): 350 x 120 x 240 mm
• Gewicht: 3,7 kg

TSX-120
Desktop Audio-System

TSX-130
Desktop Audio-System

Genießen Sie die Musik von allen Ihren Lieblings-
Programmquellen, und das mit einem attraktiven
All-In-One-Audiosystem.
• iPod-Dock am oberen Bedienfeld
• Schließen Sie USB-Spieler und -Geräte über den Port am

obenliegenden Bedienfeld an – und erfreuen Sie sich an
Ihren MP3- und WMA-Tracks.

• CD-Spieler und FM-Tuner mit 30 Sender-Speicherplätzen
• Vier DSP-Modi: Normal, Mild, Heavy und Live
• Komfortables Flat-Top-Bedienfeld aus Echtholz
• Uhr mit Doppel-Weckfunktion
• Alarm-Modi: Musik, Summer, Musik + Summer
• Ausgangsleistung: 2 x 15 W
• Zwei 8 cm-Breitbandlautsprecher
• Zur optimalen Bassabstrahlung rückwärtige Bassreflexports
• Praktische Fernbedienung im Kartenformat
• Abmessungen (B x H x T): 350 x 120 x 240 mm • Gewicht: 4 kg

Weiß

• iPod beim TSX-130 und TSX-120 nicht im Lieferumfang.

Schwarz

Schwarz
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Docks für tragbare Player

PDX-50
Dock für tragbare Player

Portables Dock für iPod/iPhone-Fans, die sich eine deutlich
bessere Klangqualität mit kräftigen, satten Bässen wünschen.
• Hohe Leistung von 2 x 15 W und zwei große 8 cm-Lautsprecher

für einen dynamischen Bass sorgen für perfekten Genuss Ihrer
iPod/iPhone-Musiksammlung.

• Der PDX-30 ist so kompakt und so leicht, dass Sie ihn überall
und jederzeit dabei haben können. Das Flat Top-Design ist
besonders platzsparend — Sie können Ihre Schlüssel, Ihre Brille
oder auch Ihr Handy darauf ablegen.

• Die praktische Fernbedienung im Kartenformat sorgt für
ein weiteres Plus an Komfort

• Abmessungen (B x H x T): 350 x 109 x 125 mm
• Gewicht: 1,7 kg

PDX-30
Dock für tragbare Player

Grau

Schwarz Grau Rosa

Schwarz Blau Rosa

Der beste Weg für den Genuss von iPod/iPhone daheim –
höchste Klangqualität, maximaler Komfort.
• Halten Sie Ihren iPod/iPhone bereit, und hören Sie gleichzeitig an

einem anderen Ort Musik über leistungsstarke Lautsprecher ab.
• Die AirWired-Technologie arbeitet mit verlustfreier (nicht kom-

primierter) Signalübertragung und bietet dadurch eine Klang-
qualität, die einem per Kabel übertragenen Signal in Nichts
nachsteht

• Durch kompakte Sendesysteme können Sie Ihren iPod/iPhone
problemlos überall dabeihaben

• Die Lautsprecher lassen sich unauffällig überall dort aufstellen,
wo sie nicht stören

• Schale zur Aufstellung von iPod/iPhone auf dem Tisch o.ä.
• Abmessungen (B x H x T): 350 x 128 x 125 mm • Gewicht: 1,7 kg

• iPod/iPhone beim PDX-50 und PDX-30 nicht im Lieferumfang.

Ein/Aus und
Laut/Leise regelbar.

• Echtzeit-Signalübertragung
• Unkomprimierte Übertragung in höchster Qualität

Sender

Laden

Lautsprecher
Lautsprecher

Sender

Ladeschale

Drahtlos-Sender und
Ladeschale

Lautsprecher
Blau
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Aktivlautsprecher

Super-Sound für PCs, PDAs und Handys über kabellose Bluetooth®-Verbindung
• Problemloser Musikspaß mit Bluetooth-kompatiblen PCs, PDAs und Handys
• Bluetooth® 2.0 + EDR und A2DP-Kompatibilität • Stereo-Mini-Klinkenbuchse
• Zwei 4,5 cm-Lautsprecher • Twin SR-Bass-Technologie

<Technische Daten> • Ausgangsleistung: 10W + 10W (max. Spitzenwert) • Lautsprecher-
system: 4,5 cm Doppel-Breitbandsystem, Titanmembran • Spannungsversorgung: Netz
oder 4 AA-Batterien • Abmessungen (B x H x T): 84 x 170 x 84 mm • Gewicht: 0,6 kg

NX-B02
Bluetooth®-Stereolautsprecher

Rot WeißSchwarz

Schnelle USB-Verbindung zum PC und leistungsstarker Sound
• Kompakter Stereo-Lautsprecher liefert bis zu 20W Leistung • PowerStorage™-Technologie
• Twin SR-Bass-Technologie • Zwei 4,5 cm-Lautsprecher mit Titan-Membran • Digitale
Wiedergabe per USB-Verbindung • Kein Netzteil erforderlich, einfache USB-Kabelverbin-
dung zum Computer reicht aus

<Technische Daten> • Ausgangsleistung: 10W + 10W (max. Spitzenwert) • Lautsprecherein-
heit; Zwei 4,5 cm Breitbandlautsprecher mit Titan-Membran • Betriebssystem: Windows Vista,
XP, 2000, ME, 98SE, Mac OS 9.1 oder höher, OS x 10.0 oder höher • Spannungsversorgung:
USB-Busversorgung • Abmessungen (B x H x T): 84 x 170 x 84 mm • Gewicht: 0,6 kg

NX-U02
USB-Stereolautsprecher

Schwarz WeißRot

Weiß

Verbessert mobilen Audio-Sound
• Weniger als 9 cm auf jeder Seite • Perfekt für den Gebrauch mit dem iPod und mit
anderen tragbaren Audioplayern• SR-Bass-Technologie (Swing Radiator Bass™) opti-
miert die Basswiedergabe • Praktische Ein-Tasten-Steuerung (Versorgung, Stumm,
Lautstärke) auf der Oberseite

<Technische Daten> • Ausgangsleistung: 4 W + 4 W (Maximum) • Lautsprechersystem:
3 cm Breitbandlautsprecher, Titan-Membran • Abmessungen (B x H x T): 84 x 89 x 84 mm
• Gewicht: 0,31 kg

NX-A01
Stereo-Lautsprecherwürfel

Schwarz

Silber

Maximale Flexibilität und schneller Anschluss
• Hohe Leistung und beste Klangqualität (PowerStorage™-Schaltung und SR-Bass-
Technologie) • Kompatibel zu den unterschiedlichsten Geräten • Dreifach-variable
Stromversorgung • Leicht und kompakt, dadurch optimal portabel

<Technische Daten> • Ausgangsleistung: 10W + 10W (max. Spitzenwert) • Lautsprecher-
system: Zwei 3,8 cm Breitbandsysteme • Betriebssystem: Windows Vista, XP, 2000, ME, 98SE,
Mac OS 9.1 oder höher, OS x 10.0 oder höher • Abmessungen (B x H x T): 248 x 100 x 33 mm
• Gewicht: 0,5 kg

NX-U10
USB-Stereolautsprecher

Schwarz

NX-A01

Netzadapter
(Zubehör)

Stereo-Mini-Kabel
(Zubehör)

Musikfähiges Mobiltelefon
Portabler Player

PC

NX-U10

USB / Netzadapter
(Zubehör)

Batteriebetrieb auch möglich Stereo-Mini-Kabel
(Zubehör)

Musikfähiges Mobiltelefon

Portabler Player

NX-U10
USB-Kabel
(Zubehör)

PC

NX-B02

NX-B02

<Wireless>>

<Kabel-
gebunden>

PCPC
Stereo-Mini-Kabel

Musikfähiges 
Mobiltelefon 
mit Bluetooth

Netz- oder
Batterie-/Akku-
betrieb möglich

Netz- oder
Batterie-/
Akkubetrieb
möglich

PC mit
Bluetooth

Portabler 
Player

Musikfähiges 
Mobiltelefon

NX-U02

USB-Kabel
(Zubehör)

PC



DSP-Z11
40 Surround-Programme (33 DSP)
Decoderformat-Kompatibilität

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS-ES Matrix 6.1
DTS-ES Discrete 6.1
DTS 96/24
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Zusätzliche CINEMA DSP-Programme

CLASSICAL1

Hall in Munich A
Hall in Munich B
Hall in Frankfurt
Hall in Stuttgart
Hall in Vienna
Hall in Amsterdam

CLASSICAL2

Hall in USA A
Hall in USA B
Chamber
Church in Tokyo
Church in Freiburg
Church in Royaumont

LIVE/CLUB

Village Gate
Village Vanguard
The Bottom Line
Cellar Club
The Roxy Theatre
Warehouse Loft
Arena

STEREO 11 Channel Stereo

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Music Video
Recital/Opera
Pavilion
Disco
Action Game
Roleplaying Game

CINEMA DSP gesamt 33

THX-Programme

THX

Surround EX
Ultra2 Cinema
Cinema
Ultra2 Music
Musik
Ultra2 Games
Games

THX-Programme 7

Programme insges.: 40

DSP-Z7 / RX-V3900 / RX-V1900
22 DSP-Programme
Decoderformat-Kompatibilität

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS-ES Matrix 6.1
DTS-ES Discrete 6.1
DTS 96/24
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Zusätzliche CINEMA DSP-Programme

CLASSICAL1
Hall in Munich A
Hall in Vienna
Hall in Amsterdam

CLASSICAL2
Church in Freiburg
Chamber

LIVE/CLUB

Village Vanguard
Warehouse Loft
Cellar Club
The Roxy Theatre
The Bottom Line

STEREO 7 Channel Stereo

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Action Game
Roleplaying Game
Music Video
Recital/Opera

CINEMA DSP gesamt 22

Programme insges.: 22

RX-V1065 / RX-V765 / RX-V565
17 DSP-Programme
Decoderformat-Kompatibilität

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS 96/24
DTS-ES Matrix 6.1
DTS-ES Discrete 6.1
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Zusätzliche CINEMA DSP-Programme

CLASSICAL
Hall in Munich
Hall in Vienna
Chamber

LIVE/CLUB
Cellar Club
The Roxy Theatre
The Bottom Line

STEREO 7 Channel Stereo

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Action Game
Roleplaying Game
Music Video

CINEMA DSP gesamt 17

Programme insges.: 17

RX-V465
17 DSP-Programme
Decoderformat-Kompatibilität

Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
DTS Digital Surround
DTS 96/24
DTS-ES Matrix 6.1
DTS-ES Discrete 6.1
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game
Dolby Pro Logic IIx Music
Dolby Pro Logic IIx Movie
Dolby Pro Logic IIx Game
DTS Neo:6 Music
DTS Neo:6 Cinema

Zusätzliche CINEMA DSP-Programme

CLASSICAL
Hall in Munich
Hall in Vienna
Chamber

LIVE/CLUB
Cellar Club
The Roxy Theatre
The Bottom Line

STEREO 5 Channel Stereo

MOVIE

Standard
Spectacle
Sci-Fi
Adventure
Drama
Mono Movie

ENTERTAINMENT

Sports
Action Game
Roleplaying Game
Music Video

CINEMA DSP gesamt 17

Programme insges.: 17

RX-V365 / HTR-6230
8 DSP-Programme
Decoderformat-Kompatibilität

Dolby Digital
DTS Digital Surround
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II Music
Dolby Pro Logic II Movie
Dolby Pro Logic II Game

Zusätzliche CINEMA DSP-Programme

MUSIC
Pop/Rock
Hall
Jazz

STEREO 5 Channel Stereo

MOVIE
Movie Spacious
Movie Dramatic

ENTERTAINMENT
Game
TV Sports

CINEMA DSP gesamt 8

Programme insges.: 8

Surround-Programme
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Modell DSP-Z11 DSP-Z7 RX-V3900 RX-V1900 RX-V1065 RX-V765 RX-V565 RX-V465 RX-V365 / HTR-6230
Kanäle 11.2-Kanal 7,1-Kanal 7,1-Kanal 7,1-Kanal 7,1-Kanal 7,1-Kanal 7,1-Kanal 5,1-Kanal 5,1-Kanal

Max. Ausgangsleistung (4 Ohm, 1 kHz, Klirrfaktor 0,7%, Europa) 7 x 240 W/Kan. + 4 x 90 W/Kan. 7 x 200 W/Kanal 7 x 200 W/Kanal 7 x 180 W/Kanal 7 x 155 W/Kanal 7 x 145 W/Kanal 7 x 105 W/Kanal 5 x 120 W/Kanal 5 x 105 W/Kanal

RMS-Ausgangsleistung
(8 Ohm, 20Hz – 20 kHz, [Klirrfaktor]

7 x 140W + 4 x 50 W
[0,04%]

7 x 140W
[0,04%]

7 x 140W
[0,04%]

7 x 130W
[0,04%]

7 x 105 W
[0,08%]

7 x 95 W
[0,08%]

7 x 90W
(6 Ohm, 1 kHz) [0,06%]

5 x 105 W
(6 Ohm, 1 kHz) [0,06%]

5 x 100W
(6 Ohm, 1 kHz) [0,06%]

Komfortfunktionen
Netzwerk-Receiver-Funktionen � � �

iPod-Kompatibilität über Yamaha Universal Dock � � � � � � � �

Bluetooth-Kompatibilität über Bluetooth®-Audio-Receiver � (nach Anwender-Update) � � � � � � �

USB-Schnittstelle � (2 Ports) � (2 Ports) � � �

Mini-Klinkenbuchsen-Eingang am Bedienfeld � � � �

Systemspeicher � (10 Hauptzone + 4 pro Zone) � (6 Hauptzone + 4 pro Zone) � (6 Hauptzone + 4 pro Zone) � (6 Hauptzone)
SCENE � � � � �

FM/AM Tuner � � � � � � �

YPAO-Klangoptimierung � (Advanced) � (Multi Point) � (Multi Point) � (Multi Point) � � � � �

Webbrowser-Steuerung � � �

Dialogue Lift � � � � � �

Compressed Music Enhancer � (mit Straight Enhancer) � (mit Straight Enhancer) � (mit Straight Enhancer) � (mit Straight Enhancer) � � � � �

Adaptive DRC (Dynamikbereichs-Steuerung) � � (Erweitert) � (Erweitert) � (Erweitert) � (Erweitert) � (Erweitert) � (Erweitert) � (Erweitert)
Einstellung von Einschaltlautstärke und Maximallautstärke � � � � � � � � �

Audio Delay zur Sprachsynchronisierung � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 -240 ms) � (0 – 160 ms)
Bildschirmmenü � mit GUI (6 Sprachen) � mit GUI (6 Sprachen) � mit GUI (6 Sprachen) � (Umschaltung) � mit GUI � �

Fernbedienung Learning/Preset Learning/Preset Learning/Preset Learning/Preset Learning/Preset Learning/Preset Preset Preset Vereinfacht

Hohe Klangqualität
Digital ToP-ART / Hochstrom-Verstärkerstufe � � � � � �

192 kHz/24-Bit DACs für alle Kanäle � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) � (Burr-Brown) �

Dolby Digital TrueHD, DTS-HD Master Audio �(bis zu 192 kHz) �(bis zu 192 kHz) �(bis zu 192 kHz) �(bis zu 192 kHz) � � � �

Dolby Digital EX, DTS-ES Discrete 6.1 � � � � � � � �

DTS 96/24, DTS Neo:6 � � � � � � � �

Dolby Pro Logic IIx � � � � � � � �

Pure Direct � (Videoaktivierung) � (Videoaktivierung) � (Videoaktivierung) � (Videoaktivierung) � (inkl. Bitstream) � (inkl. Bitstream) Direktmodus Direktmodus

Hochstabile PLL-Schaltung � � (Ultra) � (Ultra) �

Stromrückkopplungsschaltung �

Digitaler Systemtaktgenerator � (VCXO) � �

Bi-Amp-Zuweisung � � � � � � �

Phono-Eingang � � � � � �

Hohe Bildqualität
HDMI 1080p-kompatibel 5 Eingänge/2 Ausgänge 5 Eingänge/2 Ausgänge* 4 Eingänge/2 Ausgänge* 4 Eingänge/1 Ausgang 4 Eingänge/1 Ausgang 4 Eingänge/1 Ausgang 4 Eingänge/1 Ausgang 4 Eingänge/1 Ausgang 2 Eing./1 Ausg. (Video)

PReP™ (Progressive ReProcessing) � �

Vielseitige Videoanpassung � (6 Voreinst.speicher)
Deep Color (30/36 Bit) � � � � � � � � � (Durchschleifung)
x.v.Colour � � � � � � � � � (Durchschleifung)
Bildwiederholfrequenzen 100 Hz/120Hz und 1080p/24 Hz � � � � � � � �

Automatische Lip-Sync-Korrektur � � � � � � � �

Analog-auf-HDMI-Hochskalierung � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p) � (1080p)
HDMI-auf-HDMI-Hochskalierung � (1080p) � (1080p) � (1080p)
Analog- oder HDMI-auf-HDMI-Abwärtsskalierung � (1080i/720p auf 480p/576p) �

Analog-auf-HDMI-De-Interlacing (480i/576i auf 480p/576p) � (1080i auf 1080p) � (1080i auf 1080p) � (1080i auf 1080p) � � � �

Vollanaloge Video-Aufwärtskonvertierung auf HDMI � (mit TBC) � (mit TBC) � (mit TBC) � (mit TBC) � (mit TBC) � �

Component Video-Aufwärtskonvertierung � � � � �

Surround-Funktionen
DSP-Programme 33 (CINEMA DSP HD3) 22 (CINEMA DSP 3D) 22 (CINEMA DSP 3D) 22 (CINEMA DSP 3D) 17 (CINEMA DSP 3D) 17 (CINEMA DSP 3D) 17 17 8

THX Ultra2 Plus Surround-Programm � (7)
Adaptive DSP-Stufe � � � � � � � �

SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP � � � � � � � � �

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten / Mehrzonensteuerung
Video Aux-Anschlüsse am Bedienfeld HDMI/Optisch/S-Video/USB HDMI/Optisch/S-Video/USB Optisch/S-Video/USB Optisch/S-Video/USB USB Mini-Klinkenbuchsen-Eing. Mini-Klinkenbuchsen-Eing. Mini-Klinkenbuchsen-Eing. Mini-Klinkenbuchsen-Eing.

Externer Multikanal-Eingang 8-Kanal 8-Kanal 8-Kanal 8-Kanal 8-Kanal 8-Kanal 6-Kanal

Zweit-Fernbedienung Vereinfachte Fernbed. Vereinfachte Fernbed. Vereinfachte Fernbed.

Umschaltung Rec Out/Zone 2 � � � �

Technische Daten
Dynamische Leistung/Kanal (8/6/4/2 Ohm, W) 185/230/290/385 170/205/265/345 170/205/265/345 160/195/255/335 140/175/205/250 130/165/195/240 -/100/110/125 -/110/130/150 -/105/130/150

Gesamtklirrfaktor (20Hz – 20 kHz, CD/AV5) 0,02% 0,04% 0,04% 0,04% 0,06% 0,08% (1 kHz) 0,06% (1 kHz) 0,06% (1 kHz) 0,06% (1 kHz)

Geräuschspannungsabstand (CD, 250 mV) 100 dB 100 dB 100 dB 100 dB 100 dB 100 dB 100 dB 100 dB 100 dB

Leistungsaufnahme bei Bereitschaft 0,1 W 0,1 W 0,1 W 0,1 W 0,2 W 0,2 W 0,2 W 0,2 W 0,8 W

Abmessungen (B x H x T, mm) 435 x 210 x 497 435 x 196 x 441 435 x 181 x 439 435 x 171 x 439 435 x 171 x 365 435 x 171 x 365 435 x 151 x 364 435 x 151 x 364 435 x 151 x 318

Gewicht 34 kg 19,6 kg 17,4 kg 17,1 kg 11,1 kg 11 kg 8,5 kg 8,4 kg 8 kg

* Dual HDMI Simultan-Ausgang

47

Technische Daten

� Vergleich AV-Verstärker/Receiver



BD-S2900 DVD-S663
Blu-ray Disc-Wiedergabe �

HDMI-Schnittstelle � (1080p-kompatibel) � (1080p-kompatibel)
Direkte HD Audio-Bitstream-Ausgabe �

Wiedergabe von MP3, JPEG, DivX und WMA � � (HD JPEG / DivX Ultra / WMV)
USB-Port �

Audio Direct �

SDHC-kompatibler SD Card-Steckplatz �

CD-Upsampling �

12-Bit Deep Colour �

Video DAC 148 MHz/12 Bit

Audio DACs 192 kHz/24 Bit 192kHz/24 Bit

RS-232C-Schnittstelle �

IR-Ein-/Ausgänge �

Geräuschspannungsabstand (1kHz) 115 dB 105 dB

Dynamikumfang 100 dB 97 dB

Klirrfaktor + Rauschen (1 kHz) 0,003% 0,0035%

Leistungsaufnahme bei Bereitschaft 1 W 0,9 W

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 96 x 316 mm, 5,8 kg 435 x 51 x 310 mm, 2,6 kg

YSP-4000 YSP-3000 YSP-600 YRS-2000 YRS-1000
Abstrahlsysteme 40 x 4 cm (3 Arrays) 21 x 4 cm (2 Arrays) 16 x 2,8cm (2 Arrays) 16 x 2,8cm (2 Arrays) + 2 x 8cm 16 x 2,8cm (2 Arrays) + 2 x 8cm

Subwoofer 2 x 11 cm 2 x 10 cm 2 x 8 cm 13cm 13cm

Digitalverstärker 120W (40 x 2 W + 2 x 20 W) 82 W (21 x 2 W + 2 x 20 W) 62 W (16 x 2 W + 2 x 15 W) 62 W (16 x 2 W + 2 x 15 W) + 50 W 62 W (16 x 2 W + 2 x 15 W) + 50 W

IntelliBeam � � � � �

Sprachen für Bildschirmmenüs En/Fr/De/Sp/It/Ni/Ru En/Fr/De/Sp/It/Ni/Ru En/Fr/De/Sp/It/Ni/Ru En/Fr/De/Sp/It/Ni/Ru En/Fr/De/Sp/It/Ni/Ru

Klangstrahlmodi

5-Strahl � � � � �

Stereo + 3-Strahl � � � � �

3-Strahl � � � � �

Stereo / 5-Kanal-Stereo � / � � / � � / – � / – � / –
My Beam � � �

My Surround � � � � �

CINEMA DSP

Movie Sci-Fi / Spectacle / Adventure �

Musik Concert Hall / Jazz Club / Music Video �

Sports � �

HDMI-Schnittstelle 2 Eingänge/1 Ausgang (1080p) 2 Eingänge/1 Ausgang (1080p) 2 Eingänge/1 Ausgang (1080p) 2 Eingänge/1 Ausgang (1080p) 2 Eingänge/1 Ausgang (1080p)

Analog-auf-HDMI-Hochskalierung � (bis zu 1080i/720p)
Integrierter FM-Tuner � �

Mini-Klinkenbuchsen-Eingang am Bedienfeld � �

Compressed Music Enhancer � �

SRS TruBass Deep / Mid / Off Ein / Aus Ein / Aus Ein / Aus Ein / Aus

Optionale Halterung SPM-K30 SPM-K30 YTS-V1100 YTS-V1100

Leistungsaufnahme bei Bereitschaft 0,1 W (HDMI-Steuerung aus) 0,1 W (HDMI-Steuerung aus) 0,1 W (HDMI-Steuerung aus) 0,1 W (HDMI-Steuerung aus) 0,1 W (HDMI-Steuerung aus)

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 1.030 x 198 x 144 mm, 15,2 kg 800 x 155 x 152 mm, 11,5 kg 610 x 120 x 220 mm, 8,5 kg 1.600 x 501 x 420 mm, 61 kg 1.160 x 500 x 415 mm, 43 kg

YAS-81 YAS-71 DVX-1000 DVX-700
Ausgangsleistung 210W (2 x 70W + 70W Subwoofer) 210W (2 x 70W + 70W Subwoofer) 280W (2 x 90W +100W Subwoofer) 210W (2 x 70W + 70W Subwoofer)

System-Frequenzgang 35 Hz – 20 kHz 35 Hz – 20 kHz 100Hz – 20 kHz 35 Hz – 20 kHz

Center-Einheit Receiver + Lautsprecher Receiver + Lautsprecher DVD-Receiver
iPod-Kompatibilität � � �

Bluetooth-Kompatibilität � � �

HDMI-Schnittstelle 1 Ausgang (1080p-kompatibel) 1 Ausgang (1080p-kompatibel)

USB-Schnittstelle � �

Integrierter FM-Tuner � � � �

DSP-Modi Movie / Music / Sports / Game Movie / Music / Sports / Game Movie / Music Movie / Music / Sports / Game *

Modi Lautsprecherposition Normal / Wide Normal / Wide Narrow / Wide Narrow / Normal / Wide

Compressed Music Enhancer � � � �

Mini-Klinkenbuchsen-Eingang am Bedienfeld �

Bildschirmmenü* En/Fr/De/Sp/It/Schwe/Dän/Hol/Nor/Poln/Port/Rus/Tür En/Fr/De/It/Sp/Ru/Ch/Ja

DVD-Geräuschspannungsabstand 100 dB 98 dB/82 dB (digital/analog, DVD)

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 78 x 208 mm, 3,2 kg 360 x 68 x 224 mm, 2,6 kg

Lautsprecher Einschließlich Center-Einheit Einschließlich Center-Einheit
Typ 2-Wege, akustische Aufhängung 2-Wege, akustische Aufhängung 2-Wege, akustische Aufhängung 2-Wege, akustische Aufhängung

Lautsprechersysteme 8 cm Doppel-Woofer und 2,5 cm Hochtöner 8 cm Doppel-Woofer und 2,5 cm Hochtöner 11 cm Woofer und 2,5 cm Hochtöner 5,5cm Doppel-Woofer und 2,5 cm Hochtöner

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 50W / 100 W 40W / 100 W

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 1.030 x 105 x 100 mm, 6 kg 800 x 105 x 100 mm, 5 kg 145 x 262 x 178 mm, 2,9 kg/Stück 95 x 190 x 98 mm, 1,2 kg (Vertikal, ohne Ständer)

Subwoofer
Typ Bassreflex mit magnetischer Abschirmung Bassreflex mit magnetischer Abschirmung Advanced YST II Bassreflex mit magnetischer Abschirmung

Lautsprechersystem 16 cm Konus-Woofer 16 cm Konus-Woofer 16 cm Konus-Woofer 16 cm Konus-Woofer

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 194 x 450 x 400 mm, 13 kg 194 x 450 x 400 mm, 13 kg 230 x 477 x 440 mm, 16 kg 194 x 450 x 400 mm, 13 kg

* Abhängig von der jeweiligen Region.

Technische Daten

� Digital Sound Projector™ / Surround Sound TV-Racks

� Blu-ray Disc-Spieler / DVD-Spieler

� Front Surround-Systeme / DVD Heimkino-Systeme

48



Integrierte Verstärker A-S2000 A-S1000 A-S700
Ausgangsleistung (Max.) (4 Ohm, 1 kHz, Klirrfaktor 0,7%, Europa) 160W + 160 W 160W + 160 W 160W + 160 W

Minimale Ausgangsleistung (RMS) (8 Ohm, 20Hz – 20 kHz, Klirrfaktor 0,02%) 90W +90 W 90W +90 W 90W + 90 W (0,019 % THD)

Dynamische Leistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm) 105/135/190/220 W 105/135/190/220 W 140/170/220/290 W

Frequenzgang (CD etc.) 5 Hz – 100 kHz – 0, -3 dB 5 Hz – 100 kHz – 0, -3 dB 10Hz – 100 kHz ±1 dB (CD Direct ein)

Eingangsempfindlichkeit (CD etc.) 150 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm 200 mV/47 kOhm

Abweichung RIAA-Entzerrung (Phono MC/MM) 20Hz – 20 kHz ±0,5 dB 20Hz – 20 kHz ±0,5 dB 20Hz – 20 kHz ±0,5 dB

Klirrfaktor (THD) (CD etc. an LS-Aus, 20Hz – 20 kHz) 0,015% (90 W/8 Ohm) 0,015% (90 W/8 Ohm) 0,012% (50 W/8 Ohm)

Maximum Eingangssignal
(CD symm., 1kHz, Klirrfaktor 0,5%) 2,8 V

(CD etc., 1 kHz, Klirrfaktor 0,5%) 2,8 V 2,8 V 2,2 V

Geräuschspannungsabstand (CD etc., Eingang kurzgeschl.) 98 dB (S: 150 mV) 98 dB (S: 150 mV) 110 dB (S: 200 mV, CD Direct ein)

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 137 x 465 mm, 22,7 kg 435 x 137 x 465 mm, 22 kg 435 x 151 x 382 mm, 10,9 kg

Integrierte Verstärker AX-497 AX-397
Ausgangsleistung (Max.) (4 Ohm, 1 kHz, Klirrfaktor 0,7%, Europa) 120W +120 W 95 W +95 W

Minimale Ausgangsleistung (RMS) (8 Ohm, 20Hz — 20 kHz) 85 W + 85 W (Klirrfaktor 0,019 %) 60W +60W (Klirrfaktor 0,019 %)

Dynamische Leistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm) 130/150/185/220 W 100/120/140/150 W

Gesamtklirrfaktor (THD) (20Hz — 20 kHz) CD nach LS Ausg. 0,009% (42,5 W/8 Ohm) 0,009% (42,5 W/8 Ohm)

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz CD 195 mV/47 kOhm 195 mV/47 kOhm

Abweichung RIAA-Entzerrung Phono (MM) ±0,3 dB ±0,3 dB

Frequenzgang 10Hz -100 kHz ±1 dB 10Hz -100 kHz ±1 dB

Geräuschspannungsabstand (Eingang kurzgeschl.) 110 dB (CD/DVD Direct ein) 110 dB (CD/DVD Direct ein)

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 151 x 390 mm, 9,1 kg 435 x 151 x 390 mm, 8,3 kg

Compact Disc-Player CD-S2000 CD-S1000 CD-S700
Disc-Kompatibilität SA-CD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA) SA-CD, CD, CD-R/RW (MP3, WMA) CD, CD-R/RW (MP3, WMA), USB

Frequenzgang (CD, Super Audio CD) 2 Hz – 20 kHz; 2 Hz – 50 kHz (-3 dB) 2 Hz – 20 kHz; 2 Hz – 50 kHz (-3 dB) 2 Hz – 20 kHz (CD)

Klirrfaktor (THD) (CD, Super Audio CD) 0,002 % (1 kHz); 0,0017 % (1 kHz) 0,002 % (1 kHz); 0,002% (1 kHz) 0,002 % (CD)

Geräuschspannungsabstand (CD/Super Audio CD) 116 dB 113 dB 110 dB (CD)

Dynamikumfang (CD, Super Audio CD) 100 dB, 110 dB 100 dB, 105 dB 100 dB (CD)

Ausgangspegel (CD/Super Audio CD) 2 ±0,3 V (1 kHz, 0 dB) 2 ±0,3 V (1 kHz, 0 dB) 2 ±0,3 V (CD, 1 kHz, 0 dB)

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 137 x 440 mm, 15 kg 435 x 137 x 440 mm, 15 kg 435 x 96 x 300 mm, 6,2 kg

Compact Disc-Player/Wechsler CDX-497 CDX-397MK2 CDC-697
Disc-Kompatibilität CD, CD-R/RW (MP3, WMA) CD, CD-R/RW (MP3, WMA) CD, CD-R/RW

Frequenzgang (CD) 2 Hz – 20 kHz ±0,5 dB 2 Hz – 20 kHz ±0,5 dB 10Hz – 20 kHz ±0,5 dB

Klirrfaktor + Rauschen (CD, 1 kHz) 0,003% 0,003% 0,003%

Geräuschspannungsabstand (CD) 105 dB 105 dB 106 dB

Dynamikumfang (CD) 95 dB 95 dB 96 dB

Ausgangspegel (CD, 1 kHz, 0 dB) 2 ±0,5 V 2 ±0,5 V 2 ±0,5 V

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 87 x 287 mm, 3,5 kg 435 x 87 x 287 mm, 3,5 kg 435 x 116 x 403 mm, 5,5 kg

Stereo-Receiver RX-797 RX-497 RX-397
Ausgangsleistung (Max.) (4 Ohm, 1 kHz, Klirrfaktor 0,7%, Europa) 160W + 160 W 105 W +105 W 55 W +55 W

Minimale Ausgangsleistung (RMS) (8 Ohm, 20Hz — 20 kHz) 100W +100W (Klirrfaktor 0,019 %) 75 W +75 W (Klirrfaktor 0,04%) 50W +50W (Klirrfaktor 0,04%)

Dynamische Leistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm) 140/170/220/290 W 105/125/150/178 W 70/77/89/100 W

Frequenzgang 10Hz – 100 kHz ±1 dB 10 Hz—100 kHz ±1 dB 10Hz -100 kHz ±1 dB

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
Phono (MM) 3 mV/47 kOhm 3 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm

CD 200 mV/47 kOhm 185 mV/47 kOhm 150 mV/47 kOhm

Abweichung RIAA-Entzerrung Phono (MM) ±0,5 dB ±0,5 dB ±0,5 dB

Gesamtklirrfaktor (THD) (20Hz — 20 kHz)
Phono (MM) nach Rec Out 0,008% (3 V) 0,02% 0,02%

CD nach LS Ausg. 0,012% (50 W/8 Ohm) 0,02% (35 W/8 Ohm) 0,02% (35 W/8 Ohm)

Geräuschspannungsabstand (CD) 110 dB (CD Direct ein) 108 dB 108 dB

Nutzbare FM-Empfindlichkeit 1 µV 1 µV 1 µV

FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo) 76 dB / 70 dB 76 dB / 70 dB 76 dB / 70 dB

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 151 x 389 mm, 10,9 kg 435 x 151 x 308 mm, 8,7 kg 435 x 151 x 308 mm, 7,4 kg

CD-Recorder CDR-HD1500
Frequenzgang 5 Hz – 20 kHz ±0,5 dB

Geräuschspannungsabstand Wiedergabe/Aufnahme 105 dB / 92 dB

Dynamikumfang Wiedergabe/Aufnahme 99 dB / 92 dB

Klirrfaktor + Rauschen Wiedergabe/Aufnahme 0,004% / 0,006%

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 116 x 415 mm, 8,2 kg (ohne Festplatte)

Stereo-Tuner TX-497
Direct PLL IF Count Synthesizer Tuning �

FM Klirrfaktor (1 kHz, Stereo) 0,2%

FM-Frequenzgang 30Hz -13 kHz ±0,5 dB

FM Geräuschspannungsabstand 75 dB (Mono), 70 dB (Stereo)

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 435 x 86 x 271 mm, 3,2 kg

� HiFi-Komponenten
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Serie NS-700 NS-F700 NS-B750 NS-B700 NS-C700
Woofer 16cm Advanced PMD-Konus 13cm Advanced PMD-Konus 10cm Advanced PMD-Konus 13cm Advanced 2x-PMD-Konus

Mitteltonlautsprecher 13cm Advanced PMD-Konus

Hochtöner 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte

Frequenzgang 45 Hz – 50 kHz 60Hz – 50 kHz 65 Hz – 50 kHz 60Hz – 50 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 40W / 160 W 30W / 120 W 30W / 120 W 40W / 160 W

Wirkungsgrad 89 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m 89 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenzen 700Hz / 4 kHz 4 kHz 5 kHz 5 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 354 x 1.012 x 374 mm, 25 kg/Stück 198 x 350 x 290 mm, 6,7 kg/Stück 150 x 270 x 154 mm, 3,5 kg/Stück 500 x 170 x 170 mm, 7 kg

Serie NS-310 / Serie NS-210 NS-F310 NS-B310 NS-C310 NS-F210 NS-B210 NS-C210
Woofer 2 x 8 cm-Konus 2 x 8 cm-Konus 4 x 6,5 cm-Konus 2 x 8 cm-Konus 2 x 8 cm-Konus 2 x 8 cm-Konus

Hochtöner 3 cm-Softkalotte 3 cm-Softkalotte 2,2 cm-Kalotte 2,2 cm-Kalotte

Frequenzgang 50Hz – 45 kHz 80Hz – 35 kHz 90Hz – 45 kHz 50Hz – 45 kHz 75 Hz – 35 kHz 65 Hz – 45 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 40W / 120 W 40W / 120 W 40W / 120 W 40W / 120 W 40W / 120 W 40W / 120 W

Wirkungsgrad 87 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 90 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T) 236 x 1.050 x 236 mm 107 x 200 x 127 mm 440 x 94 x 125 mm 236 x 1.050 x 236 mm 105 x 215 x 132 mm 340 x 105 x 132 mm

Gewicht 8 kg/Stück 1,6 kg/Stück 2,9 kg 7,3 kg/Stück 1,6 kg/Stück 2 kg

Series 125 / Serie 9900 NS-125F NS-P125 (Surround) NS-P125 (Center) NS-9900 NS-P9900 (Surround) NS-P9900 (Center)
Woofer 2 x 8 cm-Konus, weiß 2 x 8 cm-Konus, weiß 2 x 8 cm-Konus, weiß 2 x 16 cm-Aluminium-Konus 13 cm-Aluminium-Konus 2 x 13 cm-Aluminium-Konus

Mitteltonlautsprecher 13 cm-Aluminium-Konus

Hochtöner 2,2cm-Kalotte (symmetrisch) 2,2 cm-Kalotte (symmetrisch) 2,2 cm-Kalotte (symmetrisch) 2,5 cm Hartkalotte 2,5 cm Hartkalotte 2,5 cm Hartkalotte

Frequenzgang 60Hz – 35 kHz 70Hz – 35 kHz 70Hz – 35 kHz 45 Hz – 35 kHz 70Hz – 40 kHz 55 Hz – 40 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 40W / 120 W 40W / 120 W 40W / 120 W 50W (Nennbelastbarkeit) / 200 W 30W (Nennbelastbarkeit) / 150 W 50W (Nennbelastbarkeit) / 200 W

Wirkungsgrad 86 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m 91 dB / 2,83 V / 1 m 89 dB / 2,83 V / 1 m 90 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenzen 6 kHz 6 kHz 6 kHz 800Hz / 3 kHz 3,5 kHz 3 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T) 236 x 1.050 x 236 mm 105 x 340 x 133 mm 340 x 105 x 132 mm 310 x 1.170 x 371 mm 186 x 320 x 205 mm 500 x 174 x 205 mm

Gewicht 7,2 kg/Stück 2 kg/Stück 2 kg 25,5 kg/Stück 4,9 kg/Stück 6,6 kg

Serie EF NS-777 NS-555 NS-333 NS-C444
Woofer 2 x 20 cm-Lautsprecher mit PMD-Konus 2 x 16 cm-Lautsprecher mit PMD-Konus 13 cm PMD-Konus 2 x 13 cm-Lautsprecher mit PMD-Konus

Mitteltonlautsprecher 13 cm-Konus mit Waveguide-Horn 13 cm-Konus mit Waveguide-Horn

Hochtöner 2,5 cm Aluminium-Kalotte
mit Waveguide-Horn

2,5 cm Aluminium-Kalotte
mit Waveguide-Horn

2,5 cm Aluminium-Kalotte
mit Waveguide-Horn

2,5 cm Aluminium-Kalotte
mit Waveguide-Horn

Frequenzgang 30Hz – 35 kHz 35 Hz – 35 kHz 60Hz – 35 kHz 55 Hz – 35 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 100W / 250 W 100W / 250 W 60W / 150 W 100W / 250 W

Wirkungsgrad 89 dB / 2,83 V / 1 m 88 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 89 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenzen 1 kHz/4 kHz 1 kHz/4 kHz 3 kHz 3 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 276 x 1.100 x 390 mm, 24,4 kg/Stück 222 x 980 x 345 mm, 20 kg/Stück 200 x 320 x 213 mm, 5,5 kg/Stück 514 x 190 x 213 mm, 7,3 kg

Serie 9502 NS-9502 NS-9002 NS-P9002 (Surround) NS-P9002 (Center)
Woofer 2 x 16 cm-Konus 16 cm-Konus 13cm-Konus 2 x 13 cm-Konus

Mitteltonlautsprecher 13cm-Konus 13cm-Konus

Hochtöner 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch) 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch) 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch) 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch)

Frequenzgang 40Hz – 35 kHz 40Hz – 35 kHz 60Hz – 35 kHz 60Hz – 35 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 50W / 250 W 50W / 250 W 30W / 150 W 50W / 250 W

Wirkungsgrad 88 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 89 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenzen 1 kHz/3 kHz 1 kHz/3 kHz 3 kHz 3 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 310 x 1.170 x 371 mm, 24 kg/Stück 310 x 1.120 x 371 mm, 20 kg/Stück 186 x 320 x 211 mm, 5 kg/Stück 500 x 174 x 205 mm, 7 kg

Serie 8900 NS-8900 NS-P8900 (Surround) NS-P8900 (Center)
Woofer 2 x 16 cm-Konus 8cm-Konus 2 x 8 cm-Konus

Hochtöner 2,5 cm-Kalotte 2,5cm-Kalotte (symmetrisch) 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch)

Frequenzgang 28 Hz – 38 kHz 75 Hz – 20 kHz 70Hz – 30 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 80W (Nennbelastbarkeit) / 300 W 20W (Nennbelastbarkeit) / 100 W 30W (Nennbelastbarkeit) / 125 W

Wirkungsgrad 89 dB / 2,83 V / 1 m 85 dB / 2,83 V / 1 m 89 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenz 3 kHz 12 kHz 12 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 226 x 1.020 x 339 mm, 23 kg/Stück 120 x 201 x 129 mm, 1,5 kg/Stück 360 x 120 x 128 mm, 2,5 kg

Soavo-Serie Soavo-1 Soavo-2 Soavo-3 Soavo-900M Soavo-900C
Woofer 16cm Advanced 2x-PMD-Konus 16cm Advanced PMD-Konus 16cm Advanced PMD-Konus 13cm Advanced PMD-Konus 13cm Advanced 2x-PMD-Konus

Mitteltonlautsprecher 13cm Advanced PMD-Konus 13cm Advanced PMD-Konus

Hochtöner 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte 3 cm-Aluminiumkalotte

Frequenzgang 35 Hz – 50 kHz 45 Hz – 50 kHz 35 Hz – 50 kHz 56 Hz – 50 kHz 56 Hz – 50 kHz

Nennbelastbarkeit 50 W 30 W 40 W 30 W 40 W

Maximale Belastbarkeit 200 W 120 W 160 W 120 W 200 W

Wirkungsgrad 89 dB / 2,83 V / 1 m 88 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 87 dB / 2,83 V / 1 m 89 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenzen 500Hz / 5 kHz 3 kHz 450Hz / 4,5 kHz 3 kHz 3 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 349 x 1.051 x 487 mm, 27 kg/Stück 220 x 380 x 353 mm, 9,7 kg/Stück 349 x 1.051 x 487 mm, 26,5 kg/Stück 220 x 349 x 237 mm, 6 kg/Stück 500 x 170 x 271 mm, 8,6 kg

Technische Daten
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Serie 7900 NS-7900 NS-P7900 (Surround) NS-P7900 (Center)
Woofer 2 x 16 cm-Konus 8cm-Konus 2 x 8 cm-Konus

Hochtöner 2,5 cm-Softkalotte 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch) 2,5 cm-Kalotte (symmetrisch)

Frequenzgang 32 Hz – 25 kHz 70Hz – 40 kHz 70Hz – 30 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 50W (Nennbelastbarkeit) / 180 W 20W (Nennbelastbarkeit) / 80 W 25 W (Nennbelastbarkeit) / 100 W

Wirkungsgrad 88 dB / 2,83 V / 1 m 85 dB / 2,83 V / 1 m 88 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenz 2 kHz 13 kHz 12 kHz

Impedanz 6 Ohm 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 195 x 1.020 x 345 mm, 17,5 kg/Stück 130 x 217 x 150 mm, 1,9 kg/Stück 395 x 130 x 150 mm, 3,3 kg

HT-Serie (Frontlautsprecher) NS-50F HT-Serie (Lautsprecherset) NS-P60 (Satellitenlautsprecher) NS-P60 (Center-Lautsprecher)
Woofer 2 x 16 cm-Konus Woofer 10 cm-Konus 2 x 10 cm-Konus

Hochtöner 3cm-Kalotte Hochtöner 2,2 cm-Kalotte 2,2 cm-Kalotte

Frequenzgang 35 Hz – 35 kHz Frequenzgang 80Hz – 30 kHz 70Hz – 30 kHz

Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 80W / 240 W Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 50W / 150 W 60W / 180 W

Wirkungsgrad 91 dB / 2,83 V / 1 m Wirkungsgrad 90 dB / 2,83 V / 1 m 91 dB / 2,83 V / 1 m

Übernahmefrequenz 2 kHz Übernahmefrequenz 5 kHz 5 kHz

Impedanz 6 Ohm Impedanz 6 Ohm 6 Ohm

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 233 x 880 x 271 mm, 12,5 kg/Stück Abmessungen (B x H x T), Gewicht 150 x 265 x 156 mm, 2,3 kg/Stück 465 x 135 x 174 mm, 3,5 kg

Lautsprechersets NS-P380 NS-P280 NS-P270 NS-P110
System-Frequenzgang 28 Hz – 40 kHz 30Hz – 40 kHz 30Hz – 25 kHz 30Hz – 25 kHz

Impedanz 6 Ohm (ohne Subwoofer) 6 Ohm (ohne Subwoofer) 6 Ohm (ohne Subwoofer) 6 Ohm (ohne Subwoofer)

Frontlautsprecher 2-Wege, akustische Aufhängung Akustische Aufhängung 2-Wege, akustische Aufhängung Doppelkonus-Breitbandsystem
Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 50W / 100 W 30W / 80 W 30W / 80 W 30W / 100 W

Wirkungsgrad 84 dB / 2,83 V / 1 m 81 dB / 2,83 V / 1 m 85 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 90 x 220 x 109 mm, 1 kg/Stück 90 x 90 x 109 mm, 0,45 kg/Stück 105 x 151 x 113 mm, 0,8 kg/Stück 72 x 164 x 111 mm, 0,9 kg/Stück

Surround-Lautsprecher Breitband-Lautspr. mit akustischer Aufhängung Akustische Aufhängung 2-Wege, akustische Aufhängung Doppelkonus-Breitbandsystem
Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 30W / 80 W 30W / 80 W 30W / 80 W 30W / 100 W

Wirkungsgrad 81 dB / 2,83 V / 1 m 81 dB / 2,83 V / 1 m 85 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 90 x 90 x 109 mm, 0,45 kg/Stück 90 x 90 x 109 mm, 0,45 kg/Stück 105 x 151 x 113 mm, 0,8 kg/Stück 72 x 164 x 111 mm, 0,9 kg/Stück

Center-Lautsprecher 2-Wege, akustische Aufhängung Akustische Aufhängung Doppelkonus-Breitbandsystem Doppelkonus-Breitbandsystem
Eingangsleistung (Nominal/Maximal) 50W / 100 W 30W / 80 W 30W / 100 W 30W / 100 W

Wirkungsgrad 84 dB / 2,83 V / 1 m 81 dB / 2,83 V / 1 m 85 dB / 2,83 V / 1 m 86 dB / 2,83 V / 1 m

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 220 x 90 x 109 mm: 1 kg 90 x 90 x 109 mm, 0,45 kg 300 x 72 x 113 mm, 0,9 kg 300 x 72 x 110 mm, 1,1 kg

Subwoofer Advanced YST Advanced YST Advanced YST Advanced YST
Lautsprechersystem 20cm-Konus 16 cm-Konus 16 cm-Konus 16 cm-Konus

Dynamische Leistung 100 W 100 W 100 W 100 W

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 290 x 290 x 327 mm, 8,5 kg 262 x 262 x 316 mm, 6,9 kg 200 x 365 x 370 mm, 8,5 kg 200 x 365 x 375 mm, 8,5 kg

Soavo-900SW NS-SW700 NS-SW310 NS-SW210 YST-SW515 YST-SW325
Lautsprechersystem 25cm-Konus 25cm-Konus 20cm-Konus 16 cm-Konus 25cm-Konus 20cm-Konus

Dynamische Leistung 600 W 300 W 160 W 100 W 270 W 170 W

Frequenzgang 18 – 160 Hz 20 – 160Hz 26 – 160Hz 30 – 160 Hz 20 – 160Hz 25 – 180 Hz

Advanced YST Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II

QD-Bass-Technologie Front Firing � � �

Hochleistungsverstärker � � � � �

Linearport Twin � � � � �

BASS (Bass Action Selector System) 3 Betriebsarten � � �

Leistungsaufnahme bei Bereitschaft 0,5 W 0,5 W 0,5 W — 0,5 W 0,5 W

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 410 x 457 x 462 mm, 32 kg 406 x 445 x 406 mm, 21 kg 200 x 473 x 405 mm, 14 kg 166 x 450 x 366 mm, 10 kg 350 x 430 x 382 mm, 19 kg 315 x 380 x 374 mm, 13 kg

YST-RSW300 YST-SW315 YST-SW225 YST-SW215 YST-SW216 YST-SW030
Lautsprechersystem 25cm-Konus 25cm-Konus 20cm-Konus 20cm-Konus 25cm-Konus 20cm-Konus

Dynamische Leistung 270 W 270 W 150 W 150 W 100 W 130 W

Frequenzgang 20 – 160Hz 20 – 160Hz 28 – 200 Hz 28 – 200 Hz 25 – 180 Hz 28 – 200 Hz

Advanced YST Advanced YST II � Advanced YST II � Advanced YST II �

QD-Bass-Technologie Front Firing � � � Front Firing �

Hochleistungsverstärker � �

Linearport � � �

BASS (Bass Action Selector System) � � �

Leistungsaufnahme bei Bereitschaft 0,5 W — 0,5 W — — —

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 372 x 400 x 428 mm, 20 kg 350 x 430 x 382 mm, 19 kg 290 x 350 x 349 mm, 11,5 kg 290 x 360 x 322 mm, 11,5 kg 340 x 340 x 385 mm, 11,2 kg 290 x 360 x 311 mm, 10 kg

YST-SW012 YST-SW015 YST-FSW100 YST-FSW150 YST-FSW050
Lautsprechersystem 20cm-Konus 16 cm-Konus 16 cm-Konus 16 cm-Konus 16 cm-Konus

Dynamische Leistung 100 W 120 W 130 W 130 W 100 W

Frequenzgang 28 – 200 Hz 30 – 200 Hz 30 – 200 Hz 30 – 160 Hz 35 – 160 Hz

Advanced YST Advanced YST II � Advanced YST II Advanced YST II Advanced YST II

QD-Bass-Technologie Front Firing � FD-Bass Down Firing Down Firing

Linearport � Half Pipe-Port � �

BASS (Bass Action Selector System) �

Leistungsaufnahme bei Bereitschaft — 0,8 W — — —

Abmessungen (B x H x T), Gewicht 290 x 290 x 328 mm, 8,5 kg 280 x 325 x 320 mm, 9,2 kg 400 x 375 x 157 mm, 9 kg 435 x 151 x 350 mm, 9,4 kg 350 x 163 x 350 mm, 8,5 kg

� Subwoofer
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Produkt Land Publikation Ausgabe Empfehlung
AV-Receiver / Verstärker
DSP-Z11 UK What Hi-Fi Juli ‘08 �����

DSP-Z11 UK Home Cinema Choice Aug. ‘08 2008 Award Winner
DSP-Z11 UK HiFi News Aug. ‘08 Editor’s Choice Award
DSP-Z11 Schweden Hemmabio Mai ‘08 „Sophisticated Cinemamonster“
DSP-Z7 UK What Hi-Fi Feb. ‘09 �����

DSP-Z7 Deutschland AudioVision Feb. ‘09 Referenzklasse
RX-V3900 UK What Hi-Fi Dez. ‘08 �����

RX-V3900 Deutschland Heimkino Feb. ‘09 Highlight
RX-V3900 Deutschland Stereoplay Nov. ‘08 Testsieger
RX-V1900 UK What Hi-Fi Dez. ‘08 �����

RX-V1900 UK Home Cinema Choice Nov. ‘08 Best Buy
RX-V1900 Deutschland Stereoplay Dez. ‘08 Überragend
RX-V1900 Deutschland AudioVision Dez. ‘08 Sehr gut
RX-V863 Deutschland Video Sept. ‘08 Sehr gut
RX-V863 Deutschland AUDIO Okt. ‘08 Sehr gut
RX-V863 Deutschland Stereoplay Jan. ‘09 Überragend
RX-V663 Deutschland Heimkino 2008 #12 Testurteil: Ausgezeichnet
RX-V663 Deutschland Video Mai ‘08 Testsieger
RX-V663 Deutschland HomeVision Mai ‘08 Testsieger
RX-V663 Norwegen Hjemmekino Mär. ‘08 Best buy – 6 von 6 Sternen
RX-V563 Deutschland Video Aug. ‘08 Best Buy
RX-V563 Norwegen Hjemmekino Mai ‘08 Testsieger – 6 von 6 Sternen
DVD-Player
DVD-S1800 Deutschland Digital Tested Mär. ‘08 Sehr gut
Front-Surround-Systeme
YSP-40D UK What Hi-Fi Awards 2008 Best Soundbar
YSP-40D UK Home Cinema Choice Aug. ‘08 Best Buy
YSP-40D UK What Plasma & LCD TV Awards 2008 Testsieger
YSP-4000 Deutschland Audio Vision Feb. ‘09 Good
YSP-3000 Deutschland video magnus Jan. ‘09 Sehr gut
YSP-3000 Deutschland Stereoplay Nov. ‘08 Sehr gut
YSP-600 UK What Hi-Fi Nov. ‘08 �����

YSP-600 Deutschland Heimkino 2008 #8 HiFi Test – Sehr gut
HiFi-Komponenten
A-S1000/CD-S1000 Europa EISA ‘08–‘09 Europa 2-Kanal-System
A-S2000/CD-S2000 UK Hi-Fi Choice Aug. ‘08 Best Buy
A-S1000/CD-S1000 UK HiFi News Sept. ‘08 Editor’s Choice Award
A-S700/CD-S700 UK Hi-Fi Choice Jan. ‘09 Best Buy
A-S1000/CD-S1000 Deutschland Audio Juli ‘08 Überragend
Systeme
Pianocraft 810 Schweden Bild & Ljud Hemma Apr. ‘08 Testsieger 5/6 Sterne
Pianocraft 810 Norwegen Lyd og Bilde Apr. ‘08 Testsieger 5/6 Sterne
Lautsprecher
Soavo-Serie Deutschland SFT Nov. ‘08 Sehr gut
Soavo-2 Norwegen Lyd og Bilde Mär. ‘08 Empfehlung 6/6 Sterne
NS-SW700 Europa EISA ‘08–‘09 European Home Theatre Subwoofer
NS-SW700 Deutschland Stereoplay 2008 #10 Sehr gut
NS-SW700 Deutschland Heimkino 2009 #02 Ausgezeichnet
YST-RSW300 Norwegen Hjemmekino Mär. ‘08 Best Buy

YAMAHA CORPORATION
P.O. Box 1, Hamamatsu, Japan

YMEEN 10903 Y

• „Digital Sound Projector“ und das „ “-Logo sind Warenzeichen der Cambridge Mechatronics Ltd.
• iPod/iPhone sind Warenzeichen der Apple Computer Inc. in den USA und anderen Ländern.
• Windows Vista und das Windows-Logo sind Warenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.
• DLNA Certified ist Warenzeichen der Digital Living Network Alliance.
• Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories.
• DTS ist ein eingetragenes Warenzeichen und die DTS-Logos, -Symbole, DTS-HD und DTS-HD Master Audio sind

Warenzeichen der DTS Inc.
• HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene

Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
• VRS (Video Reference Series Technologies) ist Warenzeichen von Anchor Bay Technology. Inc.
• „x.v.Colour“ ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
• Burr-Brown-Produkte sind Warenzeichen der Texas Instruments Inc.
• THX, das THX-Logo und Ultra2 Plus sind Warenzeichen der THX Ltd.
• Die Schrift-Bildmarke Bluetooth® und entsprechende Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG. Inc.

• „DCDi“ ist Warenzeichen von Faroudja, einer Division der Genesis Microchip Inc.
• EUPHONY ist ein Warenzeichen der DiMAGIC Co., Ltd.
• DivX, DivX Ultra Certified und die zugehörigen Logos sind Warenzeichen der DivX. Inc. und werden unter

Lizenz verwendet.
• TruBass und das SRS-Symbol sind Warenzeichen der SRS Labs. Inc.
• Java und alle Java-bezogenen Warenzeichen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene

Warenzeichen von Sun Microsystems Inc. in den USA und anderen Ländern.
• „AVCHD“ und das „AVCHD“-Logo sind Warenzeichen der Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. und der

Sony Corporation.
• Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen.
• Bildschirmdarstellungen sind simuliert.
• Die Verfügbarkeit von Produkten, Farbausführungen und bestimmten technischer Eigenschaften hängt von

der jeweiligen Region ab.
• Änderungen von Produktdesign und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Yamahas einzigartige Technologie für die Erzeugung von Schallfeldern kann die dreidimensionalen Klangräume der Spielfilm-Toningenieure perfekt reproduzieren – und das
in nahezu jedem Audioformat, von Mono bis hin zu modernstem Vielkanal-Surround. Das Verfahren ist kompatibel zur DVD und allen anderen AV-Programmquellen.
Die Yamaha CINEMA DSP-Technologie wurde in den USA patentiert (Patent-Nr. 5.261.005).

SILENT CINEMA ist Warenzeichen der Yamaha Corporation.

PlayXcange ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen. Yamaha wurde in den USA für die PlayXchange-Technologie ein Patent verliehen (Patent-Nr. 5.115.419).

DIE WICHTIGSTEN AUSZEICHNUNGEN (März 2008 – Februar 2009)

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse: Besuchen Sie unsere Website:
www.yamaha-online.deYamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22 – 34
25462 Rellingen
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 4101 3030

Vertrieb Österreich:
Fred Hertel
Deutschstr. 19
1232 Wien
Österreich
Tel.: 0664 338 7678 (aus Österreich)

Vertrieb Schweiz:
Eurotronic Establishment
Wirtschaftspark 50
9492 Eschen
Lichtenstein
Tel.: +423 235 05 70
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